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Forord

Anvisningen skall ses som riktlinjer och som stdd for projektering och byggnation av
skogsbilvigar, med mojlighet till avsteg utifran lokala férutsitiningar. Uppdateringen av
skogsstyrelsens anvisningar ar en anpassning till de 4ndrade krav som stills pa skogsbilvigar
och dr genomf6rd med synpunkter frin SCA Skog AB, Holmen Skog AB och Sveaskog.

Allt hogre krav stélls inom omradet skogsbilvigar, bide vad giller planering, byggteknik,
vagens nyttjande och miljoaspekter. Bade samhillet och flertalet av skogsniringens
intressenter har mél om minskade CO2 utsldpp genom en minskad energianvindning, bade
vid transporter och anléiggningar. Detta innebir krav pa energieffektivisering som kommer att
aterspeglas i vart siitt att planera, projektera, bygga och nyttja skogsbilviigar.
Klimatférindringen innebir ocksa att kravspecifikationen pa skogsbilvigar behover anpassas
till klimatet. Anvisningen kommer att uppdateras utifrin nya samhéllskrav, erfarenheter,
forskning och utveckling inom omridet skogsbilvigar.
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1 Allméant

Anvisningarna giller for projektering och byggande skogsbilvig klass 3 och 4 . Med
skogsbilvig avses en vig huvudsakligen avsedd fér skogsbrukets behov dir virkestransport
kan ske med lastbil. Anvisningarna utgér frin foljande dimensionerande fordon: lingd 24 m,
bredd 2,6 m, hojd 4,5 m, bruttovikt 60 ton, axel-/boggietryck 10/18 ton, axeltryck broar 14
ton boggietryck broar 18-22 ton. Dimensionerande hastighet: fér Vigklass 3 30 km/tim och
for véigklass 4 20 km/tim.

Vigens tillginglighetsklass (A-D) talar om nir pa &ret som vigen ska vara tillganglig for
trafik (se avsnitt 3.6). Tillgéngligheten giller for enskilda transporter dir vigen far iterhiimta
sig (>60 minuter) mellan fordonen. Vid alltfér hog frekvens av lasbilstrafik, s kallad
gruppkorning, kan permanenta deformationer av vigkroppen uppkomma.

Syftet skall vara att utforma en vdg som sammantaget #r miljanpassad, funktionell och
kostnadseffektiv.

1.1 Tillaimpning
Anvisningarna dr utformade for att ge anvisningar och riktlinjer vid savil projekteringen,
upphandlingen som vid byggandet av vigen.

Anvisningarna ska tillsammans med profilritningar, eventuella specialritningar,
sammanstdllningar mm kunna utgtra arbetsplan vid byggande av skogsbilvig.

Avvikelser och preciseringar gentemot anvisningarnas normalutférande kan for varje vig
anges pé ritning eller i annan handling i arbetsplanen.

1.2 Begreppsforklaringar

Vigomrade: Omfattar mark som tagits i ansprék for en viganordning. T vigomradet ingér
korbanan med tillhérande vind- och métesplatser, samt sldnter och diken. Dessutom ingar i
indgomark 0,5 m, och i skogsmark 2,0 m, utanfor slintfot eller slantkron.

L. Korbana Dike

Yterslant =

N

\Underbyggnad
l Vagomrade

Undergrund: Den naturliga marken under vigkroppen, antingen orérd eller avschaktad.
Vigkropp: Underbyggnad och 6verbyggnad.

Underbyggnad: Delen mellan undergrund och 6verbyggnad som ir resultatet av fyllning.



Terrassyta: Den bomberade eller skevade yta till vilken underbyggnaden ska firdigstillas.
Ytan bildar griins mellan 6ver- och underbyggnad alternativt mellan verbyggnad och
undergrund.

Overbyggnad: Allt material ovanfor terrassytan.

Profilplan: Ett plan genom végmitt vilket pa profilritningen representeras av den s.k.
profillinjen, och pa typsektionerna av en horisontell linje.
Hojden anger 6verkant pa firdig kérbana.

Korbana: Den for trafik fardigstillda viigytan.

Viganordning: En anordning som stadigvarande behovs for viigens bestind, drift eller
brukande.

2 Regler om skogsbilvigbyggande

Anmélan om avverkning

Avverkning om minst 0,5 ha for byggande av skogsbilvig ska enligt

14 § skogsvardslagen anmalas till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan avverkning far
paborjas. Anmilan gors skriftligt pA samma blankett som anmilan for foryngringsavverkning

och dr giltig i tre ar. Skogsstyrelsen kan ge dispens frin sexveckorsregeln om det finns
sérskilda skil.

Ansiokan om avverkning

I fjéllniira skog och ddellévskog krivs Skogsstyrelsens tillstdnd innan avverkning for
byggande av skogsbilvig far paborjas, oavsett den arealstorlek som avverkningen avser.
Anstkan om tillstand gors hos Skogsstyrelsen (15, 27 §§ skogsvérdslagen).

Hinsyn enligt skogsvardslagen

I foreskrifterna till 30 § skogsvardslagen anges vilken hiinsyn som maéste tas till natur- och
kulturmiljon. Till stéd for tolkning av foreskrifterna finns ocksa ett allmént rad. Hansyn enligt
30 § skogsvérdslagen ska tas sjilvmant av den som later bygga en vig. Skogsstyrelsen kan
meddela rdd om vilken hinsyn som ska tas i det enskilda fallet. Om det bedéms nodvindigt
kan Skogsstyrelsen dven utfirda ett foreldggande om viss konkret hiinsyn.

Den som bygger viig inom renskétselomradet maste ocksa ta hinsyn till renndringen (31 §
skogsvérdslagen). Vid anmilan om avverkning inom rennéiringens aret-runt-mark samt vid en
anstkan om tillstand till avverkning i fjdllnira skog &r skogsmarkens #dgare dessutom skyldig
att bereda bertrd sameby tillfalle till samrad (20 § skogsvérdslagen). Ett skriftligt bevis som
visar att berdrd sameby erbjudits tillfélle till samrad ska bifogas med anmilan/anskan. Det
skriftliga beviset bor vara daterat och kan t. ex vara ett av bada parter undertecknat
samradsprotokoll. Om sidant inte finns bor det bifogas en skriftlig dokumentation som visar
nér och hur samebyn beretts tillfdlle till samrad. Av sddan dokumentation ska det ocksé
framga att samebyn getts mojlighet att utliisa vilket omride som samradet avser. Det innebir
att den karta som skickats till samebyn normalt ocksa ska framg4 av det skriftliga beviset. Om
ett samrad inte kommer till stand bor anledningen till detta anges.



Samrad enligt miljobalken

Enligt miljobalken ska atgérd eller verksamhet som kan komma att visentligt #ndra
naturmiljon, och for vilken inte giller tillstdnds- eller anmélningsplikt enligt ndgon annan
bestimmelse i miljobalken, anmilas for samrdd. Byggande av skogsbilvig ir enligt
Skogsstyrelsens mening en atgérd som i de flesta fall omfattas av denna regel. Atgﬁrd som ska
anmiélas for samrad fér inte paborjas forrin tidigast sex veckor efter det att anmélan gjorts om
inte Skogsstyrelsen medger annat. Den som har anmilt avverkning av viiggata enligt
skogsvérdslagens bestimmelser har ocksd gjort anmélan for samrdd. Diremot giller inte en
anmdlan for samrad sdsom en ans6kan om tillstand enligt 15 samt 27 §§ skogsvardslagen.

Samradet innebér en dialog mellan verksamhetsutdvaren och Skogsstyrelsen. Syftet med
samrddet &r att i forsta hand granska viigens miljopaverkan och f& verksamhetsut6varen att bygga
en vdg med bista mojliga teknik utan att skada miljo eller ménniskors hilsa. Enligt miljobalken
ska vid yrkesmiissig verksamhet bista mojliga teknik anviindas. Detta kan man tolka som att
dtgirderna ska vara dndamalsenliga och att verksamhetens miljopaverkan ska sté i proportion till
nyttan med atgirden.

Niér det giller sidana delar av ett vigbygge som Skogsstyrelsen anser vara tillstdnds- eller
anmilningspliktiga fir samradet genomforas i tillimpliga delar. Det innebiir att vissa detaljer
kan det bli nodvindigt att avsta fran att samrada om da linsstyrelsens/kommunen har
tillsynsansvaret.

Taikt

Att ta upp en tékt dr normalt inte tillstandspliktigt sé ldnge det ér friga om markinnehavarens
husbehov sdsom for att bygga en skogsbilvig pa den egna brukningsenheten. Om grus
ddremot siljs eller ges bort 4r det inte fraiga om husbehovstéikt. D4 den sammanlagda méingd
grus som planeras bli upptagen fran en husbehovstikt 6verstiger 10 000 ton naturgrus eller
10 000 ton berg ska tdkten anmalas till kommunen. For de husbehovstikter som inte #r
anmaélningspliktiga till kommunen men som kan komma att visentligt &indra naturmiljon ska
anmadlan for samrad ske till lansstyrelsen enligt 12 kap 6 § miljobalken. Detta kan gilla
morantédkter och mindre berg- och naturgrustakter.

Ett samridd med Skogsstyrelsen som avser byggande av skogsbilviig bor ocksi omfatta
husbehovstikt som tas upp i anslutning till vigbygget och som i allt viisentligt ar till for
vdgbygget. Detta dven om tikten skulle vara sé stor att den #4r anmélningspliktig till
kommunen (jfr ovan). Om det vid byggandet av en skogsbilvig skulle anvindas grus frdn en
husbehovstikt som inte dr 6ppnad i anslutning till viigbygget och/eller inte dr avsedd enbart
for viigbygget s ska eventuellt samrad betriffande sjilva tikten inte ingé i samridet med
Skogsstyrelsen angdende vigbygget. I stillet skall sadant eventuellt samrad dga rum med
ldnsstyrelsen.

Vattenverksamhet

Vigbyggnation kan omfattas av reglerna om tillstinds- eller anmélningsplikt for vattenverksamhet
Den vattenverksamhet som man i forsta hand forknippar med vigar #r dels markavvattning och
dels vattenpassager. f\tgéirder som utfors for att avvattna mark med syfte att varaktigt hija en
fastighets lamplighet for ett visst andamal kallas markavvattning. Markavvattning fér inte ske
utan ldnsstyrelsens tillstind. I normalfallet betraktas inte vigdiken som markavvattning utan
vigdiket har till uppgift att avleda vatten fran viiganldggningen. Skulle det dock i en



skogsbilvigbyggnad ingé nigot som bedoms vara tillstindspliktig markavvattning si maste
verksamhetsutdvaren ansdka om tillstdnd av lansstyrelsen.

Att passera ett vattendrag med en vig genom att ligga en valvbage/trumma i ett vattendrag torde
alltid vara vattenverksamhet oavsett om atgérden syftar till att fordndra vattnets djup eller lige
eller ingetdera. Att bygga en bro Over ett vattendrag iir ddremot inte vattenverksamhet om
atgirden sker utanfor vattenomradet. Att ligga viigtrummor for att leda bort vatten frin vigdiken
dr heller inte vattenverksamhet. Vattenverksamhet kridver normalt tillstind men undantag frn
denna tillstandsplikt rader om det har beslutats (11 kap 9 a § MB) att vissa annars
tillstAndspliktiga atgarder endast behdver anmiilas till ldnsstyrelsen.

Av 11 kap. 12 § MB framgar att tillstand eller anmilan om vattenverksamhet inte behdvs da det #r
uppenbart att varken allminna eller enskilda intressen skadas genom verksamhetens inverkan pa
vattenforhéllandena. Exempel pa enskilda intressen som kan péverkas av vattenpassager r
fiskeintressen eller erosion som kan paverka enskild fastighet medan exempel pé allminna
intressen kan vara naturvéardsintressen eller erosion som kan péaverka vattendraget eller dess
omgivning. Bedémningen om en atgird kan vara undantagen anmilnings- eller tillstindsplikten
mdste goras i varje enskilt fall. Om dtgéirden beddms till nigon del vara anmilnings- eller
tillstandspliktig vattenverksamhet ska verksamhetsutdvaren snarast anmiila eller anstka om
tillstdnd for denna. Anmilan om vattenverksamhet sker till linsstyrelsen medan en ansékan om
tillstind for vattenverksamhet riktas till 1insstyrelsen/miljodomstolen.

Om en vattenpassage fér ritt dimension och utfors pa limpligt sitt har Skogsstyrelsen ofta bedomt
att dtgirden utgor ett undantag frin anmilnings- eller tillstindsplikten for vattenverksambhet.

Fornminnen

Fornminnen har ett starkt skydd och ar viktiga att kinna till fér den som planerar att bygga en
skogsbilvdg. Det ér forbjudet att utan tillstand rubba, ta bort, gréiva ut, ticka 6ver eller i dvrigt
dndra eller skada en fornlamning. Den som planerar ett arbetsforetag t.ex. en skogsbilviig, bor
ta reda pa om nagon fornldmning kan beréras och i sé fall samridda med ldnsstyrelsen. Om en
fornldmning pétriffas under arbetet maste man avbryta detta och anmdla saken till
linsstyrelsen. Den som vill géra ingrepp i en fornldmning ska anséka om tillstind hos
lansstyrelsen. Lansstyrelsen kan stilla upp villkor for ett sddant tillstdnd, t.ex. krav pa
undersokning av ldmningen.

Anslutning mot allmin vig
For att éndra befintlig, eller bygga ny, anslutning av enskild vig mot allmén krivs tillstAnd
frén Trafikverket eller i vissa fall den kommunala vighallningsmyndigheten.

Ledningsritt

Om en viig som byggs berdr ett servitut eller en ledningsritt sa fir detta inte hindra eller stora
utdvandet av servituts- eller ledningsrétten. En vig kan ofta byggas utan storning, men for att
klara ut detta maste man normalt kontakta servituts- eller ledningsréttsinnehavaren. Byggs
vdgen utan kontakt finns risk for skadesténd i det fall storning uppstér.



3 Anvisningar for vagklass 3
3.1 Vigens plan- och profillige

Vigens planlige bestims av den pd marken utstakade, eller pa annat sitt markerade, véglinjen
som markerar vigmitt, ddr ej annat angivits.

Vigens hojdldage anges pa profilritningen, ddr angiven profillinje markerar viigens profilplan.

Vid férenklad arbetsplan kan profilplanets hojd anges i forhallande till ursprunglig markniva i
vigmitt.

3.1:1 Utsittning

Utsittning ska ske i den utstrickning som erfordras for att viigen ska fa avsedd geometrisk
utformning. Bestillaren svarar i normalfallet for utsittning av viglinjen samt angivande av
fixpunkter om inte annat foreskrivs.

3.2 Vigens utformning

3.2.1 Vigbredd och kurvor

Korbanans bredd ska pé rakstréicka vara minst 4,0 m.
Horisontalkurvas radie far inte understiga 50 m.

I kurva ska korbanebredden okas enligt vad som anges pa ritning. Saknas sidana uppgifter
ska breddokningen utftras enligt nedanstaende diagram.
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Breddtkning ska adderas till minimibredden och férliggas till kurvans insida och ha sitt fulla
virde mellan tangentpunkterna och utjimnas ritlinjigt pA 20 m langa 6vergangsstrickor.

Vid enkel- och dubbelsidigt skyddsricke 6kas kirbanebredden med 0,25 m respektive 0,50 m.
[ kurva ska denna breddokning adderas till eventuell breddékning for kurvradie enligt ovan.

Béda korbanekanterna ska vara jimna med tydligt markerade slantkron. Mellan avsnitt med
olika vigbredd ska utjamning ske pd 20 m ldnga dvergangsstrickor.

3.2.2 Tvirfall och lutning

Vigens tvirfall ska vara 5 %.

Tvirfallet utfors som skevning i kurva med radie mindre dn 200 m, i 6vrigt som bombering.
Kurvor i brantare lutning &n 6 % skevas dock inte. Skevningen utjimnas pa samma
overgangsstricka som giller for breddokning.

Konvex vertikalkurva far inte understiga radie 300 m.
Konkav vertikalkurva far inte understiga radie 150 m.



Maximala ldngslutningar i %: %
Rekommenderat max 7
Max vid "lasskorning i medlut” 12
Max vid korta (max 100m) “motlut” 12
Exceptionellt max 12

323 Typsektioner

Nedanstéende typsektioner kan tillimpas. Deras utformning framgér av ritningarna nr 1—6.
Diir endast ett matt dr angivet avser detta minimum.

T 1 Vig i skédrning och vid planering
T 2 Vig med markbankett

T 3 Vig pa bank

T 4 Viag med skyddsricke

T 5 Vig med skyddsbankett

T 6 Vig i bergskiirning

3.24 Vigslint

En si enhetlig utformning och lutning som mdjligt ska efterstrivas lings hela vigen. Inga
végslanter far utforas flackare 4n 1:3. Angivna sléntlutningar giller dven vid motes-,
vindplatser och dylikt

Tabell 323. Tillaten slintlutning for olika typsektioner

Inom 1 m frin viigkant | Utom 1 m fran viigkant Vid bergbank
Typsektion Max Min Max Min Max Min
] 122 1:3 1:2 173 - -
T2, T3 1:2 1:3 (el 5 1:3 1= 1:3
T4 1:1,5 1:3 Fil.5 1:3 Lzl 1:3
T3 Utét 5% Utat 5% 1:1.5 L:3 Izl 1:3
T6 1:2 153 1:1.5 1:3 i 1:3

Den flackare slintdelen ska ha en jamn yta utan haligheter eller uppstickande sten.
Jamnhetskravet motsvarar vad som normalt kan utféras med hyvel. Den brantare delen liksom
slidnt utanfor riacke eller skyddsbankett far ha en ojimn yta. Den ska dock vara befriad fran
16sa block, stubbar o. dyl.

3.2.5 Dikes- och ytterslint

Slidnten ska ha en ndgorlunda jamn yta. Jimnhetskravet motsvarar vad som normalt kan
utforas med gravmaskin. I slénten fér inte finnas 16sa block, stubbar och dylikt. Overhéingande
marktécke far inte finnas i sldntkronet.

Tabell 324. Tillaten lutning for dikes- och yttersléint

Tillaten lutning
Materialtyp Max Min
jord normalt 1:1,5 1:3
flytbenigen jord 1:2 1:4
berg 10:1 153
torv 1:1 13




3.2.6 Skyddsbankett

Skyddsbankett ska ha en bredd av minst 1,0 m riknat frin korbanekant. Banketten ska vara
forsénkt 25 cm under profilplanet och luta utat 5 % samt avjimnas vil i ytan.

Banketten ska utforas av sidant material att fullgod drinering av viigens 6verbyggnad erhélls.
Detta innebir att eventuellt forstarkningslager ska utlidggas dven pa banketten men déiremot
inte biirlager och slitlager. Skyddsbankett utspetsas pa en lingd av 10 m.

3.2.7 Markbankett

Markbankett ska ha en bredd av minst 2,0 m, pa 16s myr minst 3,0 m. Markbankett ska vara
avjamnad och befriad fran storre stubbar och block.

3.2.8 Torvjordar

Vid projekteringen tas prov pa torvdjup dir det av vigbyggnadstekniska skil finns anledning.
Prov tas med sond pa var 10:e eller 20:e meter. Uppmiitta torvdjup och hummifigeringsgrad
bor anges pa ritning. Djupare torvlager vars birighet ej sikert kan beddmas bor undersokas
med vingborr.

3.2.9 Hinderfrihet

Inom 2,0 m utanfor kdrbanekant far det inte finnas trad, stubbar, block, jord och dylikt som
sticker upp hogre dn 20 cm under profilplanet.

Overblivet réjningsmaterial fir inte placeras si att det negativt paverkar vigens anvandning,
tillgdnglighet for virkestransport, omgivande marks vattenavrinning eller stor
landskapsbilden.

3.3 Trafikplatser
3.3.1 Vigskil

Viganslutning utfors enligt ritning nr. 7, om inte annat utférande foreskrivs.
Viganslutning ska i hela sin utstrickning ges samma 6verbyggnad som vigen i 6vrigt.

Vilplanet ska vara minst 20 m langt och lutningen far normalt uppgé till hogst 2% i nigon
riktning. Vid svdra terrdngforhéllanden far dock vilplanets lutning uppga till hégst 4%.

Traktorviganslutning till skogsbilvég ska vara narmast horisontell inom 2,0 m frén
korbanekant, (vid sidotrumma 2,0 m fran trumman). Anslutningsradierna ska vara minst 6,0
m och vigbredden minst 3,5 m. Slinterna utférs pd samma sitt som pé huvudvigen.

Vid anslutning till allmén vig eller kommunvig ska for varje sirskilt fall utfirdade
anvisningar foljas.

3.3.2 Matesplats

Motesplats utfors enligt ritning 8-10 och ska i hela sin utstrickning ges samma verbyggnad
som vigen i Ovrigt.

Motesplatserna ska placeras pa ca 500 meters avstidnd och om mdjligt med fri sikt emellan.
Om sikten ér skymd, eller om genomfartstrafik forekommer, ska motesplatserna placeras med
ca 200 meters avstand och om mojligt med fri sikt emellan.



Enkelsidig motesplats nr. 8
Dubbelsidig motesplats nr. 9
Personbilsmétesplats nr.10

333 Viandplats

Vindplats utfors som vindplan eller som véndficka enligt ritningarna nr 11 och 12.

Vindplatsen ska i hela sin utstrackning ges samma §verbyggnad som viigen i 6vrigt. Den ska
vid behov drineras genom ett dike som dras fram lings densamma. Vindplatsens lutning far
inte 1 nagon riktning 6verstiga 3%.

Vindplan nr 11
Vindficka nr 12

34 Drinering

34.1 Viig- och bankettdike

Vigdiken far inte ha mindre bottenlutning 4n 1:200 och bankettdike 1:500.
Dike fér inte mynna direkt i vattendrag, sj6 eller annan vattenmiljo.

Betriffande dikens utformning, djup och bottenbredd hénvisas till typsektionerna.
Dikesbotten ska vara jamn och vil rensad. Vig- och bankettdike pa fastmark ska ha sidan
bottenlutning och jimnhet att vattensamlingar som forsdmrar viigens funktion inte bildas i
diket. Dikesmassor som inte anvénds i vdgen ska vara utplanerade s att de inte kan rasa ned i
diket eller fororsaka annan skada.

34.2 Overdike

Overdike ska placeras 1-5 m utanfor skirningssléntens krén for att avleda vatten som kan
orsaka erosion eller svallisbildning i slénter eller vigdiken.

Overdike ska ha god bottenlutning samt djup och trang tvirsektion.

Overdikes avlopp ska utformas s att det inte uppstér erosion i sldnten.

343 Avloppsdike

Avloppsdike utfors for att avleda vatten frén vigomradet och ska om méjligt vara rakt pi en
lingd av minst 10 m i trummans forlangning. Diket ska utformas som bankettdike (typsektion
T2).

Kélldder som patriffas under vagkroppen ska avledas genom drineringsror.

344 Vigtrumma

Till trumma anviénds vigror av plast, betong eller galvaniserad plat som uppfyller
Trafikverkets normer.

Liggningsanvisningar och krav pa 6verfyllningar anges av respektive tillverkare.

Trumdiameter bor inte understiga 300 mm.
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Vid ldggning av tva eller flera rorstrangar i bredd ska avstindet mellan dessa vara minst 50
cm. For trumrér med storre diameter 4n 1000 mm ska avsténdet vara minst halva
trumdiametern.

Fogar mellan betongror ska forses med elastisk titning eller tickas med geotextil runt om.

Vid risk for svallisbildning i trumma kan som komplement extra trumma liggas som i hojd
placeras hogre dn ordinarie trumma.

3.4.5 Rorgrav

Rorgraven upptas sé bred att minst 0,5 m fritt utrymme erhlls p4 bada sidor.

Rorgravens botten ska avjimnas och packas vil sa att packningsgraden blir likartad under
hela trumman. Uppstickande sten och block tas bort och forekommande berg spriings bort till
min 20 cm under firdig botten och ersitts med ej tjdlskjutande mineraljord.

3.4.6 Trumléggning

Trumror ska hanteras sa att de inte skadas.

Trumma ska lidggas rak samt i jamn lutning. I starkt sidolutande mark ges trumma en sddan
lutning att nedstromssidan kommer sé néra sldntfoten som mojligt.

Om trumman ligger pa ldtteroderat material bor den inte liggas brantare én 1:25.

Dir grundforhéllandena ar sadana att séttningar berdknas uppkomma, liggs trumréren med
6verhdjning mot trummans mitt. Overhjningens storlek bor maximalt uppga till 1,5 cm per
meter av trummans ldngd.

Trumma fér inte liggas pa frusen tjilfarlig mark.

Trumbidd ska utforas av ej tjilskjutande mineraljord.

3.4.7 Aterfyllning

Aterfyllning och packning kring roren utfors likformigt pa bada sidor s att réren inte rubbas
och att fullgod sidotédtning erhalls.

Aterfyllningsmaterialet bor vara grovkornig mineraljord och far inte innehélla snd, is eller
tjalklumpar. Ej heller sten eller block som kan skada trumman.

3.4.8 Trummas avslutning

P& upp- och nedstrémssidan ska ordnas erosionsskydd om risk for erosion foreligger, sarskilt
dé trumman mynnar i bankslént. Sadant erosionsskydd kan utforas i form av en skalformig
rdnna vars botten och viggar ticks med sten grévre dn 5 cm till en tjocklek av minst 30 cm.
For att minska stromhastigheten i trumman kan block ldggas pé nerstomssidan.
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3.5 Vattenpassager

Skogsbilvigar bor normalt passera vattendrag sa att botten pa vattendraget limnas orérd. Vilj
bro fore trumma t.ex. om vigbanken ir ldng eller hog, vattendraget har stark lutning eller 4r
en viktig faunapassage. Vilj halvtrumma fére cirkulédr trumma t.ex. om vattendraget 4r en
viktig faunapassage, eller har en stark lutning eller en hog vattenhastighet. I breda och grunda
vattendrag kan lagbyggda trummor viljas som med sin stora genomstromnings - kapacitet ger
battre mojlighet att behélla det naturliga vattenstandet. Trumdimensioner bor viljas baserat pa
VVMB 310 - Hydraulisk dimensionering, och trumléget bor viljas dér vattenhastigheten inte
ar hog.

3.5.1 Anléiggning av valvbage eller halvtrumma

Valvbéagen skall anldggas sa att stodytorna anldggs pa sidan av vattendraget och ovanfor
normalvattenytan. Markytan skall jimnas ut med en stddremsa bestiende av ett
forstarkningslager (t ex 0-80 mm). Birigheten i en valvbage péverkas starkt av hur bra stod
valvbagen har mot undergrund och radialt (se forklaring i nésta bild). Dérfor skall man fylla
runt trumman med ett ej tjdlfarligt material. Inom 500 mm frén valvbagen far kornstorleken
vara hogst 65 mm. Utanfor det avstandet far kornstorleken vara max 2/3 av lagertjockleken,
men maximalt 300 mm.

o200

H
i

<t pensdnssas
wstay e

0

=
Schackt

Fyllmatrial utan
stora stenar

Radielkraft

= Beftongfundament, kan ibland
Stadkrafter ersitfas med fofplat

Skissen visar principerna for fyllning och stédkrafter vid anldiggning av valvbage. De radiella
stodkrafterna hindrar att trumman plattas ut. Om inte stodet #r tillrickligt kommer trumman
att deformeras. P4 skogsbilvigar 4r det vanligast med fotplét, betongfundament anvinds vid
vattendrag med lagt pH eller vid svara grundlidggningsforhallanden. Det skall vara minst 600
mm fyllnad mellan trumman och végbanan for att lasterna skall fordelas bra 6ver trumman
och undergrunden. Fyllningsmaterialet har lutande gréinslinjer (1:2 respektive 1:1) for att
undvika tjéllyfiningsproblematik. Fyllnadsmaterialet skall alltid packas. Vid anldaggningen
skall valvbagen hanteras sé att formen bibehalls. Erosionsskydd skall alltid anliggas for att
skydda vigbanken och valvbagens stédytor vid inlopp och utlopp.

3.6 Skiarning och bankfyllning
3.6.1 Markrojning

Markrdjning ska utforas sa att minsta mojliga mingd mineraljord foljer med
rojningsmassorna.

Marktéicket (stubbar, humus och matjord) ska réjas bort dér det annars skulle komma nédrmare
fardig korbana @n 30 cm. Pa 6vriga bankstrickor far markticket ligga kvar under blivande
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vigkropp. P4 jordarter tillhorande tjdlfarlighetsgrupp III ska markticket kvarlimnas om det
med hénsyn till foreskriven 6verbyggnadstjocklek inte kommer for nira firdig korbana.
Stubbar far lagkapas alternativt vindas och slés ned.

Avrdjt marktdcke far placeras under bankavsnitt dir det utplaneras och técks av minst 60 cm
mineraljord. Blir humuslagret tunnare én ca 15 cm i komprimerat skick &r det tillréickligt med
30 cm overfyllnad.

Om material till vigbank upptas ur gropar vid sidan av viigen ska dessa aterfyllas med
avtdckningsmassor eller dylikt och tickas med min 30 cm mineraljord.

Rojningsmaterial som inte fér plats i vigkroppen eller i gropar ska utplaneras pa sadant sitt
att det inte hindrar virkestransport, vattenavrinning eller stér landskapsbilden.

3.6.2 Terrassering

Viigterrassens bredd anpassas med hénsyn till dels 6verbyggnadens tjocklek, dels foreskriven
slantlutning och firdig vigbredd.

Tillgéngliga massor ska utnyttjas pa basta ekonomiska och byggnadstekniska siitt. I den mén
det dr mojligt ska de bésta massorna placeras nirmast terrassytan.

Terrassering vintertid ska utforas sa att terrassen kommer att innehélla sa lite snd och is som
mojligt.

Underbyggnaden ska vara utford med foreskriven bredd, bombering eller skevning, samt vara
packad och godkind, innan 6verbyggnaden far paforas.

3.6.3 Bergskiirning

Berg ska fore springning rensas vil och uppmiitas.
Slénter rensas fran 16sberg och 6verhing.
Bergterrass ska avjimnas och titas med skirv alternativt med geotextil, minst bruksklass N3.

3.6.4 Packning

Terrassen ska till hela sin bredd vara packad innan 6verbyggnaden fér paforas. Packning kan
ske antingen med sérskilt packningsredskap eller pa annat sitt som ger erforderlig packning.
Vigkroppen ska dérvid ha lamplig vattenhalt fér komprimering och far ej innehalla snd, is
eller tjéle.

Om stora sittningar uppkommer efter t.ex. tjillossning eller vid vinterbrutna terrasser ska
fornyad packning ske sedan terrassen justerats.

Som packningsredskap ska anvidndas minst 6 tons vibrationsvilt eller annat redskap som ger
minst motsvarande effekt. Packning med vilt dr godtagbar efter 3 Gverfarter.

3.7 Overbyggnad

Overbyggnaden pa permanenta skogsbilvigar bestr vanligen av bérlager och slitlager.
Overbyggnadens viktigaste funktion, sirskilt pa en skogsbilvig, ir att skapa den bérighet som
krdvs for att uppna avsedd tillgdnglighetsklass. De enklaste vigarna saknar oftast egentligt
slitlager och 6verbyggnaden fungerar déir som kombinerat bér- och slitlager.
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T arbetsplanen anges vilka 6verbyggnadstjocklekar som ska laggas ut pa olika vigavsnitt.
Grusslitlager utfors endast om detta sdrskilt angivits. [ 6vriga fall ska bérlagret eller
underbyggnaden utgora korbana.

Utformningen av éverbyggnaden bestims frimst av:

° Jordarten i undergrunden

° Fuktighetsférhallanden och klimat

° Typ av trafik och krav pa tillgdnglighet under olika delar av aret

Tillginglighetsklass A:
Last- och personbilstrafik hela ret.

Tillgénglighetsklass B:
Lastbilstrafik hela aret utom under tjéllossning. Personbilstrafik hela éret.

Tillgéinglighetsklass C:
Lastbilstrafik hela dret utom under tjéllossning och ihallande regnperioder. Personbilstrafik
hela dret utom under tjillossning.

Tillgénglighetsklass D:
Lastbilstrafik i huvudsak endast d& vigkroppen ér tjdlad. Personbilstrafik dven sommartid.
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Tabell 36. Underlag for dimensionering av 6verbyggnad

Total dverbyggnadstjocklek (cm) for tillgiinglighetsklass A-D

A B C D

Material i underbyggnad eller Tjélfar- Skéir- | Bank | Skir- | Bank | Skar- | Bank
undergrund lighets- ning ning ning
: grupp

Grus
Sandigt grus
Grusig morin I 15 5,7,el 10 5,7,¢110 0
Sandig morén
Grusig sand

Sand I 20 15 15 10
Grovmo

Grusig morin
Sandig morin II 30 20 20 15 15 5
Normalmorin
Sandig moig morin 0
Lerig morin I 40 30 30 20
Morinlera
Moig morin
Mjilig mordn

20 15

Finmo
Mjila 111 60 50 40 30
Grovlera

Grov mellanlera

30 20

Fin mellanlera I 40 30 30 20 30 15
Finlera

Torv
Gyttja, Dy 60 50 40

3.7.1 Overbyggnadens sammansiittning
Overbyggnadens sammansittning framgar av foljande:

5 avser 5 cm slitlager.
10 avser 5 cm slitlager och 5 cm birlager alternativt 10 cm birlager
15 avser 5 cm slitlager och 10 cm bérlager alternativt 15 cm bérlager

20-60 |avser 5 cm slitlager och/eller 10-15 cm bérlager varjimte resterande del av
overbyggnaden utfors som forstirkningslager, vilket beroende pa underbyggnadens
och birlagrets sammansittning, utformas enligt punkt 3.6.3

Overbyggnadsarbetet fir inte paborjas forrin terrassen r godkind. Om det behovs for bl.a.
framkomligheten under byggnadstiden kan dock forstiarkningslagret helt eller delvis fa
utliggas samtidigt med terrasseringen (t.ex. pa torvmark).

Material till Gverbyggnaden ska uppfylla kraven enligt ATB VAG E12 innan det far paforas
vdgen om inte annat anges. Se siktkurvor under punkterna 3.6.4 och 3.6.5.
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Varje lager ska vara utlagt till ritt tjocklek, avjamnat och packat innan nésta lager far paforas.

3.1.2 Materialskiljande lager av geotextil

Materialskiljande lager kan anvindas dér undergrunden ir svag eller dir det finns risk att
terrass- och undergrundsmaterial blandas. Dirmed forhindrar man att det paforda materialets
egenskaper forsdmras.

Materialskiljande lager kan dven anvindas for att skilja 6verbyggnaden frin finkornigt
terrassmaterial.

Materialskiljande lager kan utforas med geotextil som ska vara utférd av polyester,
polypropen eller polyeten. Geotextilen far vid utlaggningstillfillet inte vara dldre dn 3 ar.

Geotextil ska skyddas mot solljus.

Tabell 362.Anvisning av geotextil med hénsyn till mekanisk paverkan.

Bruksklass Anvindningsomrade
NI Ledningsgravar eller liknande med sma belastningar, ej i vigkropp
N2 Mot grus, i huvudsak okrossat
N3 Mot bergkross eller sorterad sprangsten mindre @n 25 cm
N4 Mot osorterad sprangsten

Geotextil kan skarvas med Gverlappning, som eller svetsning.
Geotextil ska ha en bredd av minst 5,0 m. Eventuella lingdskarvar utliggs med 1,0 m
Overlappning; tvirskarvar med 0,5 m Overlappning, om inte fabrikanten limnat andra

liggningsanvisningar.
Vid utlidggning vinkelritt mot utfyllningsriktningen ska skarvning utforas enligt
“takpanneprincipen”.

Innan geotextil far trafikeras ska paforas minst 30 cm forstirkningslager, eller motsvarande,
om inte fabrikantens anvisningar anger annat.

3.7.3 Forstirkningslager

Till forstidrkningslager ska anviindas material tillhorande tjélfarlighetsgrupp I, dock ej sand
eller grovmo. Vid bank pa torvmark far #ven morin tillhorande tjélfarlighetsgrupp II
anvindas. Siktkurva se krav barlager.

Materialet ska sorteras sa att storsta stenstorlek ej uppgér till mer 4n lagrets halva tjocklek.

Forstarkningslager pa skyddsbankett far inte utforas av stritt material.
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3.74 Bérlager

Till bérlager ska anvindas krossat eller sorterat material, normalt 0-50 mm -- 0-35 mm.
Materialet ska ha en sddan sammansittning att dess siktkurva 6verallt faller inom
bérlagerzonen. Siktkurvan ska vara nigorlunda jimnldpande med grinskurvorna.

Materialet ska vara av sddan kvalitet att det inte vittrar eller krossas under trafikens inverkan.

Tabell E12.2-1 Krav pa kornstorleksfordelning for biirlager till
rusvig

Siktmm 0,063 025 1 4 16 224 31,5 45
Max% 11 17 29 49 82 99 - -
Min% 6 8 14 24 46 57 68 98

100

Passerande mingd, viktprocent
~J
=3

" Ay

20 // il /
o / //

0,063 0,25 1,0 4 16 224 31,545
Komstorlek, mm
Tabell enligt ATB VAG
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373 Grusslitlager

Till grusslitlager ska anvindas krossgrus eller vilgraderat naturgrus med en kornstorlek av
0-20 mm, sévida inte annan kornstorlek foreskrivs i arbetsplanen. Materialet ska ha en sadan
sammansittning att dess siktkurva dverallt faller inom zonen for grusslitlager och ir
nagorlunda jimnlpande med grinskurvorna.

Tabell E12.1-1 Krav pa kornstorleksfordelning for grusslitlager
Siktmm 0,063 025 10 40 80 16 224 31,5

Max% 15 23 34 57 77 98 - -
Min % 10 13 200 35 55 85 98 100

100

. ol
/

70

Passerande mingd, vikiprocent

0,063 0,25 1,0 4 8 16 224 31,5

Komstorlek, mm
Tabell enligt ATB VAG

3.8 Slintskydd
3.8.1 Skintskydd

Sléntskydd kan utforas med gréssadd, geotextil och/eller med grus-, sten- eller krossmaterial.
Utfors enligt Trafikverkets anvisningar.

3.9 Vigmirken och vigricken

3.9.1 Vigmirken

Utfors enligt Trafikverkets normer.

3.9.2 Vigricken

Utfors enligt Trafikverkets normer.
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4 Anvisningar for vigklass 4

4.1 Allméant

Vigklassen syftar till en skogsbilviig av enkelt utforande.

Mest viisentligt &r att vagen fir en korbana som &r framkomlig vid 1ag hastighet med lastbil
och slidp under de tider av dret som svarar mot den aktuella birighetsklassen.
Arbetsbeskrivningen limnar 6ppet att fritt vilja utférande inom ganska vida griinser forutsatt
att vigen far avsedd funktion.

4.2 Vigens lidge och markering

Vigens planlidge bestims av staklinjen eller pa annat angivet sitt. Viigens hojdlige framgér av
profilritning om siddan ingar i handlingarna och i dvrigt av bestimmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Andringar av viigens plan- och hjdlige m.m. far i kostnadsbesparande syfte utforas i den
omfattning som godkénns av bestéllaren. Kurvor far inte utféras med mindre radie #n 25 m i
plan och med 50 m i profil.

Lutningar far inte utforas brantare an for vigklass 3 .

Under inga forhéllanden far sadana @ndringar vidtas att i punkt 4.1 angivna
grundforutsiittningar for vagens funktion 4ndras.

4.3 Terrasseringsarbeten mm

Utanfor kdrbanan far det inom 1,0 m frdn vigkant inte férekomma block, stubbar eller dylikt
som ndr hgre @n 10 cm under korbanekant. T dvrigt fér triidd , stubbar och block hégre #n 0,5
m Over profilplanet inte forekomma nirmare vigkant in 2,0 m.

Vigens typsektion/-er framgar av plan. Korbanans bredd pa rakstriicka ska vara minst 4,0 m. 1
kurva ska kirbanebredden 6kas enligt vad som anges pé profilritningen. Saknar ritningen
sddana uppgifter ska breddokningen utforas enligt samma bestimmelser som giller for klass 3
(punkt 3.2.1). Breddokningen forldggs till kurvans insida och adderas till viigens
minimibredd.

En av korbanekanterna ska vara nagorlunda jimn medan den andra fir variera med
terrasseringsplanets bredd.

Slint som utgar fran koérbanekant far ha en lutning av 1:2-1:3. Vid bank far bruten slant
tillampas enligt typsektion T3. Skérningssldnt som #r hdgre dn ca 2 m 6ver profilplanet far
inte vara brantare &n 1:1,5. Ovriga skiirningsslinter far goras brantare &n 1:1,5 om plats for
eventuella rasmassor finns.

Inga slénter behtver putsas. Tillaten ojamnhet bestédms av risken for dimning i diket pga ras.

Vigkroppen uppbyggs normalt av nirmast intilliggande material, i forsta hand fran diket eller
grop. Stubbar, tjockt markticke och dylikt ska pa fast mark verfyllas med minst 20 cm
mineraljord for att fa kvarligga under vigbanken. Avréjt marktiicke far placeras under
bankavsnitt om det ticks av minst 30 cm mineraljord. P4 torvmark ska fyllning ha en tjocklek
av minst 50 cm. Enstaka sten, storre én 15 cm, och block, far forekomma i terrassytan om
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Overytan dr jamn. Stenar mindre &n 15 cm fér inte forekomma i s stort antal att sladdning
eller hyvling av vigkroppen avsevirt forsvaras. Terrassytan ska utforas med sidan ytjamnhet
och bombering att ytvatten rinner av.

Om material till viigbank upptas ur gropar vid sidan av viigen ska dessa aterfyllas med
avtdckningsmassor eller dylikt och tickas med min 30 cm mineraljord.

Rojningsmaterial som inte far plats i viigkroppen eller i gropar ska utplaneras pa sadant sitt
att det inte hindrar virkestransport, vattenavrinning eller stor landskapsbilden.

4.4 Typsektioner

Typsektionerna T 1 — T 6 utfors i tillimpliga delar enligt typsektionerna for klass 3 med de
forenklingar som ange under punkt 4.3 om inte annat anges.

4.5 Trafikplatser

Samma bestimmelser giller som for klass 3 .

4.6 Drineringsarbeten
Samma bestimmelser géller som for klass 3 .

4.7 Overbyggnadsarbeten

Betriffande 6verbyggnadsarbeten och materialkvalitet géller samma krav som for
klass 3 , om inte annat anges.
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