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Projektidé: Målsättningen är att 

jämföra olika tekniker för 

framtagande av rehabiliterings-

planer och dess kvalité . 

Utifrån dessa jämförelser ge förslag 

på konkreta åtgärder för att 

utveckla framtagande av 

rehabiliteringsplaner för i första 

hand skogsbrukets behov. 
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Mål CO2 

• Eu mål: -20% CO2 till 2020

• SCA mål: -20% CO2 till 2020

• Sveaskog: -30% CO2 till 2015

• Skogsstyrelsen: Eu målet, Vidare medverka i 

frågor om samhällsplanering för en hållbar 

utveckling och hushållning med naturresurser. 
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Timmerleden
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Projektpartner

Sveaskog

SCA Skog AB

Skogsstyrelsen

Trafikverket

Projektorganisation: Per Christoffersson 
SKS, Donald Engström SCA Skog AB, Martin 

Osbäck Sveaskog, Johan Ullberg 
Trafikverket, Svante Johansson 

Roadscanner AB
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Utförande

Att respektive Sveaskog, SCA Skog AB och 

Skogsstyrelsen på ett normalt sätt skapar en 

rehabiliteringsplan för provsträckan. Tyngdpunkten i 

planen skall utgöra överbyggnadens dimensionering.  

Genom att nyttja bästa möjlig teknik skall Roadscanner 

skapa en rehabiliteringsplan som utgör facit.
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Utförande

Upprättande av planer genomfördes enligt normal

praxis.

SCA Skog AB, Sveaskog: I samband med att man kör 

sträckan med bil noteras åtgärder upp sektionsvis.

Utrustning: Bil med längdmätare

Skogsstyrelsen: Går sträckan och noterar upp åtgärder 

sektionsvis.

Utrustning: Mäthjul, tumstock, kamera och i vissa fall 

spade och spett för provtagning.  
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Sveaskog

• Bärighetshöjning av delsträcka Timmerleden

•

• Tidigare åtgärder:

• År 2005 utfördes en bärighetsförbättring av hela Timmerleden där påfördes ett förstärkningslager 0-70 

ca.700 ton per km ett bärlager på 500/ton per km och till sist ett slitlager på 350 ton/km detta medförde att 

den tunga trafiken kunde köra året om.

• Nuläge:

• Timmerleden klarar inte fullt ut den tunga trafiken i dagsläget, speciellt den del vi valt ut för att testas av 

Roadscanner AB. Vägen måste hållas nedsatt 1-2 veckor under den värsta tjällossningen

• Den tunga trafiken genererar i dag upp till 20 fordon per dygn.

• Förstärkning:

• Mitt förslag (Sveaskog AB) är att ett förstärkningslager på 15 cm fraktion 0-50,vilket innebär ( 5000*0,15 = 

750 m3/km = 1 275 ton/km) Summa 5 km*1 275 ton = 6375 ton

• Bärlager:

• Fraktion 0-30  6 cm  ( 4400*0,06=264 m3/km= 450 ton/km) Summa 5 km*450 ton             = 2250 ton 

• Slitlager:

• Fraktion 0-20  6 cm ( 4000*0,06= 240 m3/km=408 ton/km) Summa 5 km*408 ton

• = 2 040 ton 

•

• Den totala mängden krossmaterial  uppgår till  10 665 ton på den aktuella vägsträckan.

•

• Sveaskog AB

• Martin Osbäck
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SCA Skog AB
• Upprustningsförslag från SCA.

•

• Buskröjning hela sträckan.

• Hyvling och bombering hela sträckan. Terrassbredd anpassas till färdig vägbredd 4,5 m

•

• Bärlager bergkross                                        Längd m: 10 cm  3330 m, 20 cm  1670 m

• 0-800 10 cm 0-30

• 800-1050 20 cm 0-50

• 1050-2140 10 cm 0-30

• 2140-2250 20 cm 0-50

• 2250-2700 10 cm 0-30

• 2700-2810 20 cm 0-50

• 2810-3340 10 cm 0-30

• 3340-4330 20 cm 0-50

• 4330-4790 10 cm 0-30

• 4790-5000 20 cm 0-50

•

• Dikning eller borttagning avfarter. Övrig dikning inte är nödvändig.

•

• 3610-3630 vänster sida

• 3900-3920 vänster sida

• 4330-4350 vänster sida

•

• Slitlager 7 cm 0-18 hela sträckan.
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Skogsstyrelsen
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Skogsstyrelsen
• 0/000 – 0/280     10 cm  0-50

• 0/280 – 0/400     25 cm  0-50

• 0/400 – 0/800     10 cm  0-50

• 0/800 – 1/060     25 cm  0-50

• 1/060 – 1/150     10 cm  0-50

• 1/150 – 1/370     25 cm  0-50

• 1/370 – 1/940     10 cm  0-50

• 1/940 – 2/080     25 cm  0-50

• 2/080 – 2/580     10 cm  0-50

• 2/580 – 2/880     25 cm  0-50

• 2/880 – 3/270     10 cm  0-50

• 3/270 – 3/310     25 cm  0-50

• 3/310 – 3/480     10 cm  0-50

• 3/480 – 3/570     25 cm  0-50

• 3/570 – 5/000     10 cm  0-50

• Längd m: 10 cm  3830 m, 25 cm 1170 m
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Roadscanner
• 0/000 – 0/278     10 cm          278 m

• 0/278 – 0/543     20 cm          265 m

• 0/611 – 0/680     10 cm            69 m

• 0/680 – 0/740     20 cm            60 m

• 0/782 – 1/062     25 cm          280 m

• 1/180 – 1/436     20 cm          256 m

• 1/436 – 1/492     10 cm            56 m

• 1/844 – 2/047     10 cm           203 m

• 2/360 – 2/397     10 cm             37 m

• 2/506 – 2/636     10 cm           130 m

• 2/636 – 2/840     20 cm           204 m

• 2/840 – 2/860     10 cm             20 m

• 3/240 – 3/280     10 cm             40 m

• 3/450 – 3/552     10 cm           102 m

• 3/552 – 3/595     20 cm             42 m

• 3/595 – 3/659     10 cm             64 m

• 3/659 – 3/693     20 cm             34 m

• 3/693 – 3/760     10 cm             67 m

• 3/760 – 3/922     20 cm            162 m

• 3/922 – 4/143     10 cm            221 m

• 4/259 – 4/293     20 cm              34 m

• 4/293 – 4/390     10 cm              97 m

• 4/538 – 4/672     20 cm            134 m           10 cm = 1518 m     20 cm = 1057 m     25 cm = 280 m

• Totalt = 2855 m av totalt 4967 m
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Jämförelse sektion
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Jämförelse sektion



ROADEX Network Implementing Accessibility

Jämförelse sektion
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Jämförelse sektion
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Jämförelse sektion
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Resultat CO2 utsläpp överbyggnad

• Skogsstyrelsen 5219 m3       29100 kg CO2

• SCA Skog AB     5085 m3      28300 kg CO2

• Sveaskog AB     6750 m3      37600 kg CO2

• Roadscanner    3127 m3       17400 kg CO2          
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Resultat

• Skogsstyrelsen    5219 m3

• SCA Skog AB       5085 m3

• Sveaskog AB       6750 m3

Roadscanner      3127 m3

Skogsstyrelsen   521.900 skr

SCA Skog AB      508.500 skr

Sveaskog AB      675.000 skr

Roadscanner     312.270 skr
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Kostnad utförande rehabiliteringsplan

• Skogsstyrelsen        1,10 skr/m

• SCA Skog AB 0,40 skr/m

• Sveaskog AB 0,40 skr/m

• Roadscanner 18,0 skr/m
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Jämförelse plan- och överbyggnadskostnad

• Skogsstyrelsen 5500 + 521.900 = 527.400 105 skr/m

• SCA Skog AB 2000 + 508.500 = 510.500 102 skr/m

• Sveaskog AB 2000 + 675.000 = 677.000 135 skr/m

• Roadscanner 90.000 + 402.270 = 492.270 98 skr/m
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Framtiden?

• Öka provtagning

• Öka mätbara faktorer

• Bättre dokumentation av nuläge

• ………………..

• ………………..

• ………………..


